وسوف يتم التعامل فى هذا الجزىء على عده اشياء اهمها الاعمال التى يقوم بها هذا القسم 
والخامات المستخدمه فى الاعمال المعدنيه وفيم يلى بالتفصيل الاعمال التى يقوم بها هذا 


القسم 
*م» الابواب والشبابيك 
مه الترابيزات 
مه ترابزين البلكونه 
الكبارى 
» الجامالونات 
السيارات 
مه الاثاث 
إ©الخامات المستخدمه 0 الا عمال المعدنبه 
ا االحديد بانواعه 
1- حديد خوصه (حديد مبطط ) 
2- حديد مربع 
3- حديد بزاويه 
حديد مبروم 


5- مواسير مدوره 
6 مواسير مربعه 
7- مواسير مستطيله 
- الواح الصاج 

9- الواح معدنيه 


1- حديد خوصه 
سمك المعدن يساوى 10/1 من العرض 
انواعه 25*20 او 235930 او 4740 او 50 5 
0 او 7*70 او 8580 او 9590 
ويستخدم فى عمل الحلوق واطارات الضاف وعمل الحشوات الداخليه للمشغو/لات 


ر- حديد مربع 


+7 يستخدم فى عمل ك راسى الفروجيه " رجول وقاعده وحليه " 
وبتم العمل به على الساخن وليس على البارد 
7 انواعه همم بل 10مم بل 12مم بل 16مم بل 18 مم بل 0 


3- الحديد / لمن وم _- المدور 9 
334 يستخدم فى اعمل التسليح 
7 يستخدم فى الفواصل والحليات 
7 انواعه 8 مم بى 10 مم بك 12مم 


4 المواسي المدور ه 
7 منها المجلفن والاسود 


7 مواسير الحديد الاسود يتم قياس القطر الخارجى الكبير 

7 مواسير الحديد المجلفن يتم قياس القطر الداخلى الصغير 

7 مواسي رالحديد المجلفن تستخدم لمياه الشرب والاعمل الصحيه مثل 
الحمامات والمطابخ 

7 مواسبر الحديد الاسود تستخدم فى عمل الكراسى والترابيزات 
المعدنيه 


5 - المواسبر_المربعه 


+7 تكون جميعها من الحديد الاسود 

7 عرضها وسمكها 20مم 49 3330 مم ب 40 مم ب 000 

7 تستخدم فى عمل ارجل الترابيزات والكراسى واطار الحلق للبب 
والبوابه واطار الضلفه 

7 وتستخدم فى عمل الفواصل 


6 -المواسبر_المستطيله 
7 السمك يبكون نصف العرض 
7 تصنع من الحديد الاسود 
7 نفس اشتخدامات المواسبر المربعه 
7 - الواح الصاج 
7 تستخدم فى تجليد الابواب وعمل الثلاجات والغسالاوت 
والمكاتب والاثاث 
7 السمك يكون من 0.2 الى 2.5 مم 
+7 المتر المربع من الصاج سمك 1مم يزن 8 كجم 
7 المتر المربع من الصاج سمك 2 مم يزن 16 كجم 
8 - الالواح المعدنيه 
7 يتراوح سمكها من 2.5 الى 12 مم 


7 تستخدم فى عمل الارضيات للمقاطبر وفى عمل تغطيه 
البلاعات وفى عمل الابواب 


اناناة 
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كأكاكاناكانا كاي كان 


9-حديد ( اوبه 
“7 يستخدم فى عمل الحلق وعمل اطار الضلفه 
“7 يستخدم فى عمل قواعد الغسالات والثلات والبوتاجا زات 
7 يستخدم فى عمل مناشر الغسيل 
“7 يستخدم فى عمل شاسيه السياره 


الاعمل المعدنيه تنقسم الى ثلاثه اقساء 


1- اللحام 
2 الحداده 


3-/ لب اده 
|5اللحام 
وصل قطعتين او اكثر من المعدن بحبث بصيحا قطعه واحده وصل دائم ولا يمكن 
فصلهما عن بعض الا بالطرق او النشر مكان اللحام / و مى اى مكان آخر 


2- اللحام بغاز الاكسى استيلين 
3- اللحام الحدادى 

ل اللحام بالمونه 

5- اللحام فى جو من الارجون 
6 اللحام بالبلاوما 

7- اللحام بالليزر 


5 طرق اللحا 
2- اللحام الافقى 
3- لحام بنطه 
- لحام رأسى 
5- لحام موع] رعناه 
6 لحام زاويه خارجيه 
7- لحام زاويه داخليه 
8- لحام قوره * قوره 


توجد ماكينه لحام متخصصه فى تحوبل التيار الكهربى حيث تعمل على خفض الجهد ورفع 
التبا " الامببر "الذى يعطى درجه حراره عاليه فعند تلامس السالب مع الموجب تحدث صدمه 
كهربيه ينتج عنها شراره هه الشراره تنتج درجه حراره عاليه تكفى لسهر المعدن 


لل 


11 الام لزززوو 


2- 


7 أكل معدن سلك لحام له شده تيار معينه 
7 يتم وضع سلك اللحام مع الشعله لقفل الدائره وبالتالى يحدث شراره التى ينتج 
عنها نرجه الحزاره العاليه أصهر المعدن 
«*» العدد المستخدمه فى اللحام 
1- ترئنس اللحام بمشتملاته 
2- ادوات الوقايه ( مريله جاونتى وجيتر ووش لحام) 
3- شكوش لحام 
فرشاه سلك 
5 لقط 


1ق 5 عباح 
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مقن اأناماك 
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مقناعع |5 انآ 


ل نمو 7 
كاملا أعرراعع 
65 | نم اا 


8ك أنان) أرزطة ه 
85 قلات | أن 


ى أثلقأذاعع 8 مزح 
كعناوائ اع ااتاناقن) 


كآآلانا ملة 
بمقعاء 
| تاقأداقع])-عراع 


ولاأطاماني 511025 12ت 


لاتق ع0 نمام ما وصمتلطامات أععاع” كل عإناواع 
5أقاع] أصدا كة كعايقم5 لاه دوتامعامام 


الحتر "_وافى للرحل 
وش اللحام يتكون من قطعتين من الزحاج الاولى 
زحاج احخضر غامق تقلل نسبه الضوء الناتج من 


اللحام والثانيه زحاج ابيض شفاف تحمى القطعه 


الخض راء 
> الريله والحاونتى والحتر_يصنعو من ماده الجلد 
كروم التى تتحمل دريحه الحراره العاليه 


وش اللحام يصنع من ماده الغيبر بحلاس ويصنع 
على هينه وحهويتكون من قطعتين من الزحاج 
اخطر عامق وشفاقه وكذلك مقبض 

شاكوش اللحام يستخدم فى نظافه اللحام بعد 
عمليه اللحام ويستخدم فى ازاله الرايش وخبث 
اللحام ويدخل فى الاماكن التى يصعب الوصول 
اليها بالشاكوش العادى 

فرشاه السلك مصنوعه من يد من الختشب 
واسلاك من الاسصلب متقاربه من بعض 
وتستخدم لنظاقه التمرين قبل وبعد اللحام 

لقط عدل ويستخدم فى نقل المشغولات بعد 
اللحام وهى ساخنه 

(8 الخامات المستخدمه فى اللحام بالكهرباء 


عا سلك اللحام 


ويصنع من نفس نوع الخامه المراد لحامها ويغلف سلك اللحام بماده اسمها "بودره 
البوراكس " وهه البودره تساعد على عمليه الصهر وتغطى اللحام من الهواء الجوى ولك 
سلك لحام نوع بودره خاص 


5 اللحام بغازى الاكسى استيلين 


غاز الاسيتيلن يشتعل والاكسجين يساعد على الاشتعال واتحاد الغازين معا يعطى حراره عاليه 
جدا ويتم تعبئه كالا منهما فى اسطوانه منفصله عن الاخرى لكل اسوانه محبس للتحكم فى 
الغاز الذى يخرج من الاسطوانه 


نفرق بين الاسطوانتين من حيث نوعهما اكسجين او اسيتيلين باستخدام قطعه معدنيه من 
الحديد ويتم الطرق عليهما نجد ان احداهما تعطى صوت رنان عالى وهى اسوانه الاكسجين 
والاخرى تعطى صوت مكتوم وهىاسطوانه الاسيتيلين 


تتكون اسطوانه الاسيتيلين من 
1- الياف صناعيه وتعمل على وجود فراغات بين اجزاء الفحم النباتى 
2- فحم نباتى يمتص الاسيتيلين الداخ 
3- ال الى الاسطوانه والذى يكون عل ى هيئه غاز خامل "سائل" ويخرج من 


الاسطوانه على هيئه هواء 
4- ماده الاسيتون تعمل على عدم تمدد غاز الاسيتيلين عند حدوث تسرب نار داخل 
الاسطةانه 


5- المانوميتر ويحتوى على عادادين الاول القريب من الاسطوانه يقيس كميه الغاز 
الموجوده داخل الاسطوانه والثانى البعيد عن الاسطوانه يستخدم فى تحديد كميه 
الغاز المراد استخدامها وكذلك يحتوى المانوميتر على محبس يحددنسبه الغاز الم راد 
استخدامها 

6- يتم فتح اسطوانه الاسيتلين اولا حتى تشتعل اللمبه ثم يتم فنح اسطوانه الاكسجين 

7- عند الانتهاء من اللحام يتم غلق اسطوانه الاسيتيلين اولا ثم يتم غلق اسطوانه 
الاكسجين لان الاستيلين هو الذى يشتعل والكسجين يساعد على الاشتعال وبالتالى يتم 
قلق إسطو انه لاسقيلين ولا 


8 انواع اللهب 

5 لهب مؤكسد ويكون فيه نسبه الاكسجين اكبر من نسبه الاسيتيلين 

لهب مكربن_ويكون فيه نسبه الاسيتيلين اكبر من نسبه الاكسيجين 
5 

2 


اكا ان اتا ناك مقن 
واف ]ع عإإاشراع عارش ]اع 


الاكسيجين 1 الى 2 


ارتعتقدى 


